
 

  
Karta obiektu - IronLogic Protected -
Antyklon MiFare 13,56MHz

Numer katalogowy 005419

Kod producenta 005419

Producent LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Opis produktu
Karta Obiektu to zestaw kluczy przeznaczony do pracy z technologią IronLogic-Antyklon, technologia ta
zabezpiecza system przed sklonowaniem kluczy użytkowników i zabezpiecza obiekt przed nieupoważnionym
dostępem. 
 

Dane techniczne:
Typ układu: MiFare (S50)
Częstotliwość pracy: 13,56MHz
Materiał: ABS
Temperatura pracy: -30 ° C ... + 55 ° C
Temperatura przechowywania: od -40 ° C ... + 75 ° C

Zastosowanie:
Karta Obiektu jest wykorzystywana do realizacji technologii Ironlogic-Protected. Karta obiektu IronLogic - to zestaw karta i 2
breloki (klucz główny i rezerwowy), w których zapisane są identyczne sekretne kody. Zestaw karty obiektu oraz czytnik
Z2-USB MF jest niezbędny, aby włączyć technologię IronLogic-Protected. Każdy obiekt ściśle chroniony powinien nabyć zestaw
kart obiektu IronLogic, który zabezpieczy standardowe karty użytkowników przed klonowaniem. 

Uwaga! Kartę obiektu należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, i tylko zaufane osoby powinny znać jej miejsce i
przeznaczenie.
 

Produkty współpracujące:
- Z2-USB MF
- CP-Z2M
- Matrix II MF-I
- Matrix III MF-I
- Klucze (karty, breloki, bransolety) Mifare 1K
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