
 

  
Zestaw - napęd do bramy garażowej Safe
S1000Speed + szyna 3,3m

Numer katalogowy S1000SPEED_330

Kod EAN 5903991442918

Producent SafeAutomation

Opis produktu

Napęd do bramy garażowej SAFE S1000Speed to bardzo solidny automat wyposażony w szynę 3,3m, dzięki czemu możeobsługiwać bramy o wysokości do 2,5m. Siłownik posiada udźwig 1000N, dlatego spełnia wysokie wymagania techniczne.Zestaw posiada wszystkie elementy potrzebne do montażu, napęd został zaprojektowany w taki sposób, aby instalację ikonfigurację można było wykonywać  solidnie i szybko.Serię napędów garażowych Safe charakteryzuje elegancki wygląd oraz inteligentne oprogramowanie, które podczaskonfiguracji potrafi dostosować siłę ciągu.

- Napęd S1000Speed przeznaczony jest dla osób, która cenią sobie cenny czas i bardzo często korzysta z
garażu -

- Na Safe S1000 firma HatPol udziela 3 lata gwarancji! -
- Za dopłatą dostępna prowadnica od długości 3,9m oraz 4,2m -

- Ze względu na jednolitą długą szynę, zalecany jest odbiór osobisty -

- Wbudowana funkcja łagodnego startu oraz stopu -
- Wbudowany ENKODER - system wykrywania przeciążeń -

Centrala sterująca posiada następujące funkcje: - automatyczne cofanie po wykryciu przeszkody (enkoder)- auto-zamykanie (czas zwłoki regulowany od 1 do 9 minut)- obsługa fotokomórek (typ NC)- wbudowane diody LED oświetlające garaż- obsługa zewnętrznych przycisków otwarcia- funkcja STOP, blokująca ruch napędu np: gdy małe wewnętrzne drzwi są otwarte- obsługa pilotów innych producentów opartych na technologi HCS Keeloq
 

Zestaw zawiera:
1 głowica napędu SAFE S1000-Speed z wbudowaną centralą
1 prowadnica o długości 3,3m
2 x pilot 4-przyciskowy
Akcesoria montażowe
Wszystko solidnie zapakowane

 

Parametry Techniczne:
Zasilanie: 220˜240VAC
Napięcie silnika: 24VDC
Prędkość operacyjna: 200mm na sekundę
Wbudowany odbiornik: 433,92 MHz Keeloq
Udźwig: 1000N
Maksymalna wysokość podnoszenia: 2,5 m
Max powierzchnia bramy: 15㎡
Klasa ochrony: IP20
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