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Monitor 10' Leelen TCPIP V3S V37 -
dotykowy ekran - podtynkowy

Numer katalogowy V3S V37
Kod EAN 5903991440365
Producent LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Opis produktu

Wideodomofonowy monitor Leelen IP V3S V37

Cechy i Funkcje:

- intuicyjne interaktywne menu

- funkcja prywatnosci

- mozliwos¢ podgladu obrazu z panela zewnetrznego

- obstuga zewnetrznych kamer IP

- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi

- niezalezne otwieranie bramy (wspétpraca z kontrolerem bramy)
- dotykowy wyswietlacz 10 cali

- funkcja interkomu - rozmowa pomiedzy monitorami

- informacje o stanie otwarcia drzwi oraz bramy

- mozliwy montaz podtynkowy (opcja)

- przycisk SOS oraz Dozorcy

- oparty na systemie operacyjnym Linux

- wymienne melodie dzwonka do wyboru

- funkcja alarmu

- integracja z przyciskiem dzwonka drzwi

- ksiazka adresowa

- mozliwos$¢ regulacji gtosnos¢ rozmowy oraz dzwonkéw
- dziennik zdarzen: zdjecia i nagrania

Innowacyjny system instalacji w puszce podtynkowej monitora z 10 calowym ekranem zadowoli nawet
najbardziej wymagajacych klientéw.

Dodatkowo unikalna funkcja Open/Close pozwala pobrac¢ informacje z bramofonu oraz z kontrolera bramy o
stanie otwarcia drzwi oraz bramy i wyswietli¢ je na ekranie monitora w postaci ikon.

Funcja O?en/CIose wyswietli informacje o stanie otwarcia drzwi oraz bramy

na gtéwnym ekranie monitora. Cata transmisja danych odbywa sie

po dwéch przewodach.

== ped

Drzwi otwarte Brama zamknieta Drzwi zamkniete Brama otwarta

Parametry Techniczne:

Ekran: 7" LCD Pojemnosciowy
Sie¢: 10M / 100M
Rozdzielczo$¢: 1024x600
Menu: Interaktywne

Audio SNR: 25dB
Znieksztatcenie audio: =10%
Natezenie statyczne: < 1,7W
Natezenie pracy: = 4~9W
Zasilanie: sPoE / 12~24VDC
Ztacza: RJ45

Temperatura pracy: -15 ~ +55
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Typ instalacji: natynkowy
Kolor obudowy: czarny
Wymiary: 300 x 200 x 3mm
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