
 

  
Switch sPoE dla 8 odbiorników Leelen (8+1)

Numer katalogowy EH-ED-K11-EN1

Kod EAN 5903991440372

Producent LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Opis produktu
Przełącznik sieciowy dostosowany jest do pracy z produktami serii TCPIP, posiada funkcję zasilania SPOE.
Przełącznik zapewnia zasilanie urządzeń końcowych przy użyciu przewodu UTP. Stosując zasilanie SPoE należy dostosować
moc zasilacza do ilości podłączonych urządzeń.

Uwaga!! W systemie Leelen transmisja oraz zasilanie prowadzone jest po 2 parach w skrętce UTP, w razie
częściowej awarii przewodu nie ma potrzeby wymiany przewodu co wiąże się z dużymi kosztami, jeśli obiekt jest
już "wykończony".

Parametry techniczne:
Porty:     8 gniazd RJ45 dla PoE, 1 x UPLink     
Pobór prądu:  0,5W
Zasilanie:     DC12~24V±10%
Tryby pracy: 10M(PoE)/100M(PoE)/Normal
Temperatura pracy:     -25ºC ~ +70ºC
Klasa szczelności: IP30
Wymiary: sz:200mm (11 miejsc DIN)
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