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oo Klawiatura / Czytnik zblizeniowy S5K-EHM
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e (HID/EMarin 125Khz, Mifare 13,56MHz, KOD
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Numer katalogowy S5K-EHM
Kod EAN 5903991442062
Producent IronLogic, SIA

Opis produktu

Szyfrator / Czytnik zblizeniowy S5K-EHM

S5K-EHM to szyfrator, czytnik zblizeniowy w jednym z wbudowanym protokotem wyjSciowym Wiegand..
Moze odczytywad karty EM i HID 125 kHz oraz karty Mifare 13,56 MHz.
Dzieki wodoszczelnosci moze by¢ montowany wewnatrz lub na zewnatrz w trudnych warunkach.
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Wiegand 26

> Wodoodporny, zgodny z IP66
> Protokét Wiegand 26~37bit do pracy z systemem KD
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Wspotpraca z Z5R-Net-Ext, Z5R-WEB, GuardNet
Typ karty: HID, EMarine 125KHZ, Mifare 13,56Mhz
Diugos¢ kodu PIN: fabrycznie 4 cyfry
Temperatura pracy: -40°C ~ 60°C
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Napiecie robocze: 9~18VDC

Prad pracy: 35mA

Klawiatura: 12 przyciskéw (2 * 6)

Czytnik kart zblizeniowych: HID, EMarine 125Khz oraz Mifare 13,56Mhz
Czytaj zakres: 3 ~ 7 cm

Klasa szczelnosci: Spetnia IP66

Temperatura robocza: -40°C ~ 60°C
Wilgotnos¢ pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji
Obudowa: Stop cynku

Wymiary: 14,8L x 5,6W x 2,25H (cm)

Waga: 5009
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