' HatPol

kontrola dostepu

Monitor 7' Kolorowy 305N V31w - Pamied
zdjec / dotykowe przyciski

v i Al e Numer katalogowy 305N_V31w
Kod EAN 5903991441607
Producent LEELEN TECHNOLOGY CO., LTD.

Opis produktu

Wideodomofonowy monitor 305N V31w z pamiecia zdjec

CECHY | FUNKCJE:

- mozliwos$¢ podgladu obrazu z panelu zewnetrznego

- obstuga do 2 kamer analogowych CCTV

- mozliwos$¢ sterowania 3 wyjsciami (furka, brama, garaz)

- ultra cienka obudowa (tylko 16mm)

- pamie¢ zdjec¢ 200szt z data i godzing

- wyswietlacz 7" TFT-LCD

- mozliwos$¢ regulacji kontrastu i jasnosci oraz gto$nos¢ rozmowy i dzwonka
- interkom pomiedzy monitorami

- kompatybilny z modutem JB305_Gate2ch




' HatPol

kontrola dostepu

Ultracienki elegancki panel wewnetrzny wyposazony w ptaska czotéwke i przyciski dotykowe, zachwyca swoim
nowoczesnym designem i prostota.
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PRZYKLAD MOZLIWOSCI INSTALACYJNYCH
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Ekran: 7" TFT-LCD(ColorFull)
Rozdzielczos¢: 800x480
Wejscie wideo: 1VP-P/75
Audio SNR: 50dB
Znieksztatcenie audio: =5%
Natezenie pracy: 3W
Zasilanie: DC18V+10%
Temperatura pracy: -20 ~ +55
Typ instalacji: natynkowy
Kolor obudowy: biaty
Wymiary: 200 x 140 x 15.9mm

Mozna otworzyc¢:
- furtke w ogrodzeniu lub drzwi wejsSciowe

- brame ogrodzeniowg
- brame garazowa

Uwaga! Seria 305N wykonana jest na nowszych microprocesorach, ktére poprawiajg jakos¢ urzadzen ale zarazem seria ta nie
jest kompatybilna z serig JB304.
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