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i Zasilacz na szyne DIN 30W 12VDC 2,5 A
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e . Numer katalogowy DIN30W12
i Kod EAN 5902135137925
-
Producent SafeAutomation

Opis produktu

Zasilacz nas szyne DIN 30W 12VDC 2,5 A

Zasilacz napieciowy DIN30W12 30W 12V 2.5A do zastosowania m.in. w instalacjach wideodomofonéw, domofonéw, systeméw
kontroli dostepu, systemach elektroniki przemystowej itp. Generuje 30 W mocy i do 2,5 A pradu Zasilacze na szyne DIN
stosowane sg wszedzie tam, gdzie potrzebna jest minimalizacja miejsca zajmowanego przez zasilacz. Obudowa przeznaczona
jest do montazu na szynie DIN, ktérej szerokos$¢ powinna wynosi¢ 35 mm (DIN TS-35/7.5 lub 15). Odpowiednie zaczepy
umozliwiajg szybki i komfortowy montaz.

Charakterystyka techniczna:

Zasilacz napieciowy o napieciu znamionowym 12V

Prad wyjsciowy: 2.5A

Moc znamionowa: 30W

Zakres wartosci napiecia wejsciowego ( 180 + 264VAC )

Chtodzony swobodnym obiegiem powietrza

Posiada Il klase izolacji

Zabezpieczenia: Zwarciowe / Przecigzeniowe / Nadnapieciowe / Termiczne
Przystosowany do montazu na szynie DIN TS-35/7.5 lub 15

Wysoka sprawnos¢: 84%,niezawodnos¢ oraz dtuga zywotnosé

Spetnia normy bezpieczenstwa oraz kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC
Temperatura pracy -20°C + 50°C

Wymiary [mm]: 62.5 (dt.) x 93 (szer.) x 56 (wys.)
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