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Czytnik zblizeniowy NFC / Mifare oraz skaner
kodéw QR - QM350ET

Numer katalogowy QM350-ET
Kod EAN 5903991444400
Producent IronLogic, SIA

Opis produktu
Czytnik zblizeniowy NFC oraz skaner kodow QR QM350

Model QM350 to nowoczesny skaner kodéw QR oraz czytnik kart zblizeniowych Mifare w jednym. Urzgdzenie umozliwia odczyt
kart zblizeniowych, kodéw QR, kodéw kreskowych i NFC. Czytnik posiada wyjscie Ethernet utatwiajgc integracje z innymi
systemami i urzadzeniami, np. komputery, systemy magazynowe, bramki obrotowe do kontroli przejscia. Dzieki tatwemu

podtgczeniu do sieci lokalnej, dane odczytane przez czytnik moga by¢ przekazywane w czasie rzeczywistym do innych
systeméw.

Dzieki obstudze popularnych technologii (NFC, kody QR i kody kreskowe) czytnik jest niezwykle wszechstronny i uniwersalny.

Urzadzenie swietnie sprawdzi sie w wielu zastosowaniach, jak np. usprawnienie obstugi parkingu, inwentaryzacje magazynéw,
identyfikacje pracownikéw i kontrole czasu pracy oraz wiele innych. Czytnik szybko i precyzyjnie odczytuje informacje z tagéw
NFC, kodéw kreskowych i QR, przyspieszajac procesy zwigzane z identyfikacja i zbieraniem danych oraz minimalizujac ryzyko
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btedéw. Urzadzenie szybko i sprawnie rozpoznaje rézne typy koddw, zaréwno na ekranach urzgdzen mobilnych, jak i na
wydrukach papierowych. Dzieki temu mozna tatwo i szybko odczytywad rézne informacje, takie jak adresy internetowe,
numery seryjne czy dane produktéw. Moze by¢ z powodzeniem wykorzystywany w handlu detalicznym, czy logistyce,
umozliwiajgc automatyzacje wielu proceséw biznesowych.

Dodatkowo model QM350 posiada czytnik kart zblizeniowych, pozwalajagc na odczyt kart o czestotliwosci 13,56 Mhz,
szczegdlnie przydatnych w systemach kontroli dostepu i identyfikacji.

Czytnik zostat wyposazony w wysokiej jakosci obudowe, zaprojektowana tak, aby byta odporna na kurz i wode, dzieki czemu
urzadzenie mozna bezpiecznie stosowaé w miejscach, gdzie wystepuje duze narazenie na czynniki sSrodowiskowe. Panel
urzadzenia jest pokryty szktem hartowanym, ktére nie tylko prezentuje sie elegancko, ale réwniez jest tatwe do czyszczenia i
zapewnia dtugotrwata trwatos¢. Elegancki, bezramkowy design sprawia, ze czytnik doskonale prezentuje w réznorodnych
przestrzeniach. a integracja maszynami czy bramkami obrotowymi jest bardzo estetyczna.

Model QM350 jest przystosowany do pracy w réznych napieciach wejsciowych (12V ~ 24V), oferujac wiekszg elastycznos¢ i
kompatybilnos¢.

Na zamdéwienie mozliwe jest dostosowanie urzadzenia do indywidualnych potrzeb klienta i wyposazenie w odczyt protokotu
Wiegand.

INTEGRACJA
Urzadzenie zostato zintegrowane z systemem do zarzadzania klubami sportowymi WOD.GURU, co umozliwia prowadzenie
klubu bez obstugi recepciji.

SPECYFIKACJA SKANERA QM350

Zasilanie: 12V ~ 24VDC (zalecane 12V)

Prad pracy: 92mA

Protokét wyjscia: Ethernet

Klasa szczelnosci: IP66

Odlegto$¢ odczytu: 0 mm-62,4 mm (QR code 15mil)

Kat skanowania: pole poziome: +62,3 stopni, pole pionowe: 52,6 stopni

Symbologie: dwuwymiarowe: QRCODE, PDF417 itp.

Jednowymiarowy: EAN-8, EAN-13, ISBN-10, ISBN-13, CODE39, CODE93, CODE E93, etc.
Obstuga kart: Wspieranie kart NFC ; NFC telefon, karty Mifare 13,56Mhz, M1 itp.
Srodowisko pracy: temperatura: -20 ~ 70 °C, wilgotno$¢ 0% ~ 95%, ochrona statyczna: EN 61000-4-2, o$wietlenie otoczenia:
0 ~ 70000Lux

Rozmiar: 88.38*¥88.38*35,1mm

Rozmiar okna skanera: 56*51 mm

Materiat: szkto hartowane, ABS
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