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Antena do napeddéw wzmacniajgca zasieg
pilotdw 433 Mhz z przewodem 2m 50 Ohm

Numer katalogowy A433
Kod EAN 5903991445568
Producent SafeAutomation

Opis produktu
Antena do napedéw wzmacniajaca zasieg pilotéw 433 Mhz z przewodem 2m 50 Ohm

Antena Safe A433 zostata specjalnie zaprojektowana, aby doskonale wspétpracowac z pilotami operujgcymi na czestotliwosci
433 MHz, co gwarantuje petng kompatybilnosé. Jej optymalny zakres czestotliwosci sprawia, ze jest to rozwigzanie idealne dla
uzytkownikéw oczekujgcych niezawodnej transmisji sygnatu. Antena jest wyposazona w dtugi, dwumetrowy kabel antenowy o
impedancji 50 Ohm. Dtugi przewdd umozliwia elastyczne umieszczenie anteny w dowolnym miejscu, co eliminuje obawy
zwigzane z utratg sygnatu. Dzieki optymalnej impedancji, zapewniamy efektywnga transmisje sygnatu bez zbednych strat.
Montaz anteny jest niezwykle prosty i nie wymaga uzycia specjalistycznego sprzetu. Zastosowanie anteny Safe A433, stuzy
poprawieniu zasiegu pilota do napedu bramy wjazdowej, co przektada sie na wygode i komfort korzystania z systemu
sterowania brama.
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