' HatPol
kontrola dostepu

Monitor 10" kolorowy @SMART ekran

Numer katalogowy M10W2-WIFI
Kod EAN 5903991446688
Producent @SMART

Opis produktu

Monitor 10" kolorowy @SMART ekran dotykowy
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Nowoczesny monitor do wideodomofonu Smart IP. Dzieki wbudowanej karcie bezprzewodowej Wi-Fi w monitorze potgczenie z
kamery wideodomofonu oprécz standardowej funkcji odbioru na monitorze przekazywane jest na smartfony lub tablety z
systemem Android oraz Apple iOS. Darmowa aplikacja TUYA SMART dziata zaréwno w sieci wewnetrznej domowej jak réwniez
z dowolnego miejsca na ziemi. Do odbierania potgczenia i sterowania wideodomofonem wystarczy, ze telefon potagczony jest
do Internetu. Oprécz rozmowy z podgladem obrazu na zywo, zaréwno z wideodomofonu jak réwniez telefonu, mozna sterowac
otwieraniem elektrozaczepu furtki oraz brama automatyczng podtagczong do systemu wideodomofonowego. Wyrazny
wyswietlacz o duzej przekatnej zapewnia wyrazisty obraz, a elegancka obudowa sprawia, ze idealnie wpasuje sie w kazde
wnetrze.

Informacje ogdlne

¢ Typ wideodomofonu: jednorodzinny
¢ Rodzaj transmisji: przewodowy kamera-monitor / WiFi-APP telefon-router
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¢ Rodzaj zasilania: zasilacz sieciowy
e System taczenia: 2-zytowy

e Sterowanie furka: tak

e Sterowanie brama automatyczna: tak

Monitor wideodomofonu:

Wyswietlacz dotykowy 10" IPS.

Tryb zapisu: wideo lub zdjecie.

Mozliwos$¢ podtgczenia dwdch kamer IP do 2Mpx.

Mozliwos¢ ustawienia wtasnego dzwonka pliku MP3 z karty SD.

Regulacja gtosnosci dzwonka.

Odtwarzanie zapisanego materiatu zdjeciowego lub wideo z monitora.

Obstuga karty micro SD do 128 GB (Klasa szybko$ci minimum 10).

Rézne rodzaje trybu gotowosci monitora

Mozliwos$¢ podigczenia dodatkowych monitoréw

W przypadku posiadania dwdéch lub wiecej monitoréw istnieje mozliwos¢ dzwonienia na wybrany - funkcja interkomu.
Mozliwos¢ podigczenia dwdéch stacji bramowych (2 drzwi).

Sterowanie brama automatyczna.

Potgczenie od monitora do stacji zewnetrznej DWOMA zytami, zasilanie zaczepu bezposrednio ze stacji zewnetrznej
(obstugiwane tylko elektrozaczepy niskopradowe), potgczenie do bramy bezposrednio od stacji bramowe;j.
Zasilanie DC24-28V.

Wymiary: 265x177x19

Pobdr mocy: czuwanie - 1,5W / praca - 3,6W.

Rozdzielczo$¢ wyswietlania: 1024x600; zapisu: 1920x1080.

Sktad zestawu:

Monitor wideodomofonu

Uchwyt montazowy monitora wraz z akcesoriami, Srubki, kabelki
Instrukcja PL wraz z karta gwarancyjng producenta

Zasilacz do monitora
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